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Le programme et les données
sont visualisées en 3D.
L’opérateur accéde a tous
les programmes par quatre
touches fonctions
visualisées a I'écran afin de
le guider pas a pas tout au
long de la mesure.

Le meuble accueille un PC
puissant, une imprimante a
couleurs A4 et un
compartiment utile pour
ranger les griffes.

Les détecteurs sont placés a
coté du meuble, sur les
groupes de recharge
batterie.

OPTIONS

AAR 170

La visualizzazione del
programma e dei dati &
realizzata completamente
in grafica 3D.

L’operatore accede a tutti i
programmi agendo
solamente su quattro tasti
funzione visualizzati sullo
schermo che lo guidano
passo passo nella misura.
Il mobile ospita un potente
PC, una stampante colori
A4 a getto d’inchiostro ed
un utile vano porta graffe.
| rilevatori sono riposti
lateralmente al mobile sui
gruppi ricarica batteria.

ALADIN CITROEN 8 CCD 17”

ARC 780 0020
CITROEN 05.1035

ARC 78 BTH20
CITROEN 05.1035

€) Bluetooth’

Paire de griffes autocentreuses
avec ensemble de blocage
rapide avec doigts en ABS.

Coppia di graffe autocentranti
in appoggio, comprensive

di gruppi di bloccaggio rapido e
puntali con unghie in ABS.

Pair of self-centering clamps
with quick locking units and
ABS claws.

Paar selbstzentrierende
Schnellspannhalter, inklusiver
Radhalter und Kunststoffklauen.

Par de garras con
autocentrado

de apoyo. Incluyen grupos de
bloqueo y ufias de ABS.

ALADIN CITROEN 8 CCD 17”7

The display of the
programme and the data is
completely realized in 3D
graphics.

The user has access to all
programmes by simply
pushing on four command
keys displayed on the
screen that guide him step
by step in the measuring.
The aligner is equipped with
a powerful PC, a A4 colour
ink-jet printer and an useful
compartment for wheel
clamps deposit. The
measuring heads are put to
the cabinet sides on battery
recharging units.

Die Anzeige des
Programms und der Daten
sind véllig in 3D-Grafik
verwirklicht.

Die Bedienerfiihrung ist
ganz einfach und erfolgt
mittels 4 Funktionstasten,
die auf dem Bildschirm
widergegeben werden.

Die Steuereinheit beinhaltet
einen starken PC, einen A4
Farbdrucker und ein
Ablagefach fiir die Halter.
Die Messwertaufnehmer
werden seitlich der
Steuereinheit an die
Batterieladestation
aufgehéngt.

€) Bluetooth’

DIMAMIC NS,

La visualizacion del

programa y de los datos se
muestra completamente en
gréficas de 3D. El operador
accede a todos los programas
utilizando solamente las
cuatro teclas de funciones
visualizadas en la pantalla y
que guian paso a paso en el
proceso de medida. El mueble
guarda en su interior un
potente ordenador PC.

Una impresora en color DIN
A4 oculta con una abertura
frontal para la salida del
papel. Los captadores se
colocan lateralmente, sobre
un grupo de recarga de las
baterias.

ACTIVE CITROEN 8CCD 17"
ARN 84 BTH20
CITROEN 05.1035

DYNAMIC CITROEN 8CCD 17”
ARP 99 BTH 20
CITROEN 05.1035

€ Bluetooth’
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El teclado con funcién de
mando a distancia permite
una completa operatividad
“en el vehiculo” enviando
nuevamente las actividades
a la consola sélo al comienzo
y final de la prueba.

Das Tastenfeld mit
Fernbedienungsfunktion
erlaubt die Ausfiihrung aller
Arbeiten beim Fahrzeug;
Bedienungen aut der Konsole
sind nur am Anfang und am
Ende der Priifung erforderlich.

La tastiera con funzione
telecomando consente
completa operativita “sul
veicolo” rimandando le
attivita su consolle solo
ad inizio e fine prova.

Le clavier, qui a aussi la
fonction de télécommande,
permet d’opérer sur le
véhicule en renvoyant les
activités a la console
uniquement au début et a
la fin de I'essai.

The keyboard with remote-
control function provides
total “on vehicle” operation
so the control unit only
needs to be used at the start
and end of test needs to be.

- T — |

Excellente visualisation des valeurs
mesurées sous forme synoptique ou
numérique, selon votre choix.

Ottima visualizzazione dei valori
misurati in forma sinottica o numerica,
a vostra scelta.

Clear synoptic or numerical display of
values measured, as per your choice.
Optimale Anzeige der Messwerte nach
Ihrer Wahl in synoptischer oder
numerischer Form.

Optima visualizacién de los valores

Programme Spoiler
Programma Spoiler.
Spoiler Program
Spoiler-Sonderprogramm
Programa especial Spoiler

Récapitulation et comparaison des
valeurs de diagnostic/ réparation au

sein d’'une seule page-écran.

Riepilogo e confronto valori )
diagnosi/riparazione in un’unica videata.
Summary and comparison of
diagnosis/repair values on a single screen.
Zusammenfassung und Vergleich der
Werte Diagnose/Reparatur in einem
einzigen Schirm.

Comparacion de valores de
diagnostico/reparacion en una sola

Instructions d’utilisation en
graphisme animé pour rendre
I'appareil opérationnel
immédiatement.

Istruzioni d’uso in grafica animata
per una immediata operativita.
User’s instructions by animated
graphics for an immediate operation.

Bedienungsanleitungen in belebter
Graphik fur eine schnelle und
fehlerfreie Vermessung.

Instrucciones de uso con graficas

animadas para una operatividad pantalla. medidos de forma sindptica o
inmediata. numérica, a su eleccion.
Précision Domaine de mesure  Domaine total de mesure
Precisione Campo di misura Campo totale di misura
Accuracy Measuring range Total measuring range
Données Caratteristiche Technical Technische Caracteristicas Messgenauigkeit  Messbereich Gesamtmessbereich
Techniques Tecniche Features Eigenschaften  Tecnicas Precision Campo de media Campo total de media
Parallélisme total Convergenza Total toe Gesamtspur Convergencia +-2 +/-2° +/- 5°
Parallélisme partiel ~ Semiconvergenza Partial toe Einzelspur Convergencia parcial +-1 +-1° +/-2°30"
Set-back Deviazione asse Set-back Radversatz Desviacion del eje +-2 +-2° +/- 5°
Carrossage Inclinazione ruota Camber Radsturz Inclinacion de la rueda +-2 +/-3° +/-10°
Chasse Incidenza montante Caster Nachlauf Avance +/-5' +/-10° +/-18°
Inclinaison de pivot  Inclinazione montante  King pin Spreizung Inclinacion(king pin) +/-5' +/-10° +/-18°
Parallélisme total Convergenza Total toe Gesamtspur Convergencia +-2' +-2° +/- 5°
Parallélisme partiel ~ Semiconvergenza Partial toe Einzelspur Convergencia parcial +-1' +-1° +/- 2°30"
Set-back Deviazione asse Set-back Radversatz Desviacion del eje +-2' +-2° +/- 5°
Carrossage Inclinazione ruota Camber Radsturz Inclinacion de la rueda +-2' +-3° +/-10°
Angle de poussée Angolo di spinta Thrust angle Fahrachswinkel Angulo de empuje +-2' +-2° +/- 5°

STANDARD

+ 1 console complete
d’ordinateur, clavier,
moniteur, imprimante
et chargeur de
batteries

+ 2 détecteurs avants

+ 2 détecteurs arrieres

* 1 pousse-pédale
de frein

+ 1 dispositif pour le
verrouillage de la
direction

+ Notice d'utilisation

[l 2

« 1 consolle completa .
di computer,
tastiera, monitor,
stampante,
caricabatterie.

* 2 rilevatori anteriori

« 2 rilevatori posteriori

« 1 dispositivo
premipedale freno

« 1 dispositivo
bloccasterzo

* Manuale istruzioni

= HOME

1 control unit complete

with PC, monitor, key-

board, printer and

battery-charger

+ 2 front measuring
heads

* 2 rear measuring
heads

* 1 brake pedal
depressor

+ 1 steering wheel lock

* Instruction manual

1 Fahrwagen mit PC,
Tastatur, Bildschirm,
Drucker und
Batterieladegerét.

2 vordere Messkopfe.

2 hintere Messképfe
1 Bremsfeststeller.
1 Lenkradfeststeller.

Bedienungsanleitung.

+ 1 consola que contiene

ordenador, teclado,
monitor, impresora y
carga baterias

+ 2 captadores delanteros
* 2 captadores traseros . L
+ 1 dispositivo de bloqueo

del pedal
del freno

+ 1 dispositivo de bloqueo

del volante

+ Manual de instrucciones ~

</ BACK
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Le programme et les
données sont visualisés

en 3D. L'opérateur accéde
a tous les programmes par
quatre touches fonctions
visualisées a I'écran afin
de le guider pas a pas tout
au long de la mesure.

Le meuble accueille un PC
puissant, une imprimante
a couleurs A4 et un
compartiment utile pour
ranger les griffes.

Les détecteurs sont placés
a coté du meuble, sur les
groupes de recharge
batterie.

[ oiaGnosis BATAT008 11,5843 ADJUSTMENT

La visualizzazione del
programma e dei dati é
realizzata completamente
in grafica 3D. L’'operatore
accede a tutti i programmi
agendo solamente su
quattro tasti funzione
visualizzati sullo schermo
che lo guidano passo
passo nella misura.

I mobile ospita un potente
PC, una stampante colori
A4 a getto d’inchiostro ed
un utile vano porta graffe.
| rilevatori sono riposti
lateralmente al mobile sui

The display of the
programme and the data
is completely realized in
3D graphics. The user has
access to all programmes
by simply pushing on four
command keys displayed
on the screen that guide
him step by step in the
measuring. The aligner is
equipped with a powerful
PC, a A4 colour ink-jet
printer and an useful
compartment for wheel
clamps deposit.

The measuring heads are

gruppi ricarica batteria.

y

RENAU

Récapitulation et comparaison des valeurs
de diagnostic/ réparation au sein d’une

seule page-écran.
Riepilogo e confronto valori

~ ALADIN 6
: ARC 760 0010

ALADIN 6 Bluetooth
ARC 76 BTH 10

put to the cabinet sides on
battery recharging units.

LT 1013500

Instructions d’utilisation en graphisme
animé pour rendre I'appareil
opérationnel immédiatement.

Istruzioni d’uso in grafica animata

Die Anzeige des
Programms und der Daten
sind véllig in 3D-Grafik
verwirklicht.

Die Bedienerfiihrung ist
ganz einfach und erfolgt
mittels 4 Funktionstasten,
die auf dem Bildschirm
widergegeben werden.

Die Steuereinheit beinhaltet
einen starken PC, einen A4
Farbdrucker und ein
Ablagefach fiir die Halter.
Die Messwertaufnehmer
werden seitlich der
Steuereinheit an die
Batterieladestation
aufgehéngt.

La visualizacion del programa
y de los datos se muestra
completamente en graficas

de 3D. El operador accede a
todos los programas utilizando
solamente las cuatro teclas de
funciones visualizadas en la
pantalla y que guian paso a
paso en el proceso de
medida. El mueble guarda en
su interior un potente
ordenador PC. Una impresora
en color DIN A4 oculta con
una abertura frontal parala
salida del papel. Los
captadores se colocan
lateralmente, sobre un grupo
de recarga de las baterias.

AAR 440
RENAULT 1013600

¢ ACTIVE 8 Bluetooth

~ ARN848BTH10
RENAULT 1013500

Programme Spoiler
Programma Spoiler.

Spoiler Program

Spoiler-Sonderprogramm
Programa especial Spoiler

diagnosi/riparazione in un’unica videata.
Summary and comparison of
diagnosis/repair values on a single screen.
Zusammenfassung und Vergleich der Werte

Diagnose/Reparatur in einem einzigen
Schirm.

Comparacion de valores de
diagnostico/reparacion en una sola pantalla.

per una immediata operativita.

User’s instructions by animated
graphics for an immediate operation.

Bedienungsanleitungen in belebter
Graphik fiir eine schnelle und
fehlerfreie Vermessung.

Instrucciones de uso con graficas
animadas para una operatividad
inmediata.

[l 2
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PFC 800
PFB 050
APF 110
APF 150

SQ352LT RENAULT 1012900 - kg 3.500
SQ 406 LT RENAULT 1013100 - kg 4.000
GEOMETRIE + AUXILIAIRE
ALIGNMENT + LIFT TABLE
SQ351LT RENAULT 1012800 - kg 3.500
SQ 405 LT RENAULT 1013000 - kg 4.000

PLAT + AUXILIAIRE
FLAT + LIFT TABLE

SQ 300 RENAULT 1012700 - kg 3.000
SQ 800 RENAULT 1011900 - kg 8.000
STANDARD

RENAULT 1013200
RENAULT 1013200
RENAULT 1013400
RENAULT 1013300

SF 6351 |- kg 3.500
RENAULT 1012200
STANDARD

SF 6351 LT/ILT - kg 3.500
RENAULT 1012300
PLAT + AUXILIAIRE
FLAT + LIFTTABLE

R.M.S. - Remote Measuring System

>

= HOME

AAR 271 0000 - RENAULT 1013700

Fonction RMS de prise
de mesure de la hauteur
du chassis.

Dispositif pour une mesure
plus rapide et précise de la
géomeétrie du véhicule.

Funzione RMS di
misurazione altezza telaio.
Dispositivo per rendere piu
rapida e precisa la
misurazione dell’assetto

del veicolo.

RMS chassis height
measuring function.
Device for speeding up and
upgrading the precision of
wheel alignment.

Fahrwerksh6henmessungs-
Funktion.

Einrichtung fiir eine
schnellere und genauere
Achsvermessung des
Fahrzeugs.

Funcion RMS de medicion
altura chasis.

Dispositivo para que la
medicion de la geometria del
vehiculo sea mas rapida y
precisa.

Banque de données en
fonction des hauteurs du
chassis, qui modifie
automatiquement les
spécifications relatives aux
angles en fonction de la
mesure de la hauteur du
chassis.

Banca dati funzione delle
altezze telaio: modifica
automaticamente le specifiche
di assetto in funzione della
misura dell’altezza del telaio.

Dynamic data bank for car
chassis height: this data bank
automatically modifies the
alignment specifications
based on chassis height
measurement.

Datenbank der Chassishéhe:
sie dndert automatisch die
Spezifikationen in
Abhéngigkeit von der
Messung der Chassishéhe.

Banca de datos dinamica de
altura del chasis: modifica
automaticamente las
especificaciones de la
allineadora en funcion de la
medida de la altura del
chasis.

SF 63521 - kg 3.500
RENAULT 1012400
GEOMETRIE - ALIGNMENT

SF 6352 LT/ILT - kg 3.500
RENAULT 1012500

GEOMETRIE + AUXILIAIRE
ALIGNMENT + LIFT TABLE

Le capteur RMS est muni de
touches qui consentent son
utilisation a distance.

Cette fonction est particulierement
utile lorsqu’on travaille dans une
fosse.

Sul rilevatore RMS sono presenti i
tasti che ne permettono ['utilizzo
come comando a distanza.
Questa funzione e particolarmente
utile in caso di utilizzo con una
fossa.

The RMS unit features keys that
enable it to be used as a remote-
control unit.

This function is especially useful in
case of use with a pit.

Der RMS Messwertaufnehmer ist
mit Tasten ausgeriistet, die fiir die
Fernbedienung verwendbar sind.
Diese Funktion eignet sich speziell
bei der Bedienung auf der
Arbeitsgrube.

En el detector RMS se hallan los
botones que permiten utilizarlo
como mando a distancia.

Esta funcion resulta particularmente
util si se usa en un foso.
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ER 230
(+GAR 121 + GAR 147)
RENAULT 1020200

SISTEMA
DI GESTIONE

CERTIFICATO

7 S g L

GAR147 GAR121
Eiiﬁ% + GAR 147) Bague de centrage Disque de protection
RENAULT 1020301 Bussolg Disco p_rotez_/one
. Centering bush Protection disk
BI,O q”"‘ge AT Zentrierbuchse Schutzscheibe
Al ot Casquillo Disco de proteccién

GA 340520

RENAULT 1013800

SDE 2337 - kg 3.200
SFL 5518-kg3.000 SFL 5518l - kg 3.000 RENAULT 1011700
RENAULT 1011200 RENAULT 1011300

ENCASTRE - INGROUND

SDE 2250 LIK - kg 5.000
RENAULT 1011800

SDC 2306 - kg 3.200
RENAULT 1011400

SDB 2327 - kg 3.200
RENAULT 1011500
SDB 2306 - kg 3.200 SDI 120 - kg 4.000
RENAULT 1011600 RENAULT 1012600

Les caractéristiques etles itions présentées dans ce
SPACE S.TI. I . as.u. prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites n‘ont qu'une
valeur indicative.
H Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto
VIG Sqngqno, 48 possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.
] 0090 TanCI - Torino - |TA|.Y Technical data and composition presented in this catologue may vary.
Pictures reproduced are only indicative.
te' . +39 - O] ] - 93440 300 E[e [66/7//{, gafen und d{f’eﬁAusM[’iﬁugg/%n, ‘d/g {/jn d//“ebsg% Prospekt 5'”%7?/57/7 ;fnd
onnen Anderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.
qu +39 O] 1 933'88'64 Las caracteristicas técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto
e-mqi|' info@spacetest com pueden sufrir variaciones. Las imgenes propuestas son solamente indicativas.
www.spacetest.com c













Les touches multifonctions avec commandes
interactives guident I'utilisateur dans les
différentes phases de I'équilibrage.

Arrét automatique dans la position de
balourd extérieur.

| tasti multifunzione con comandi interattivi
lle varie fasi

STOP

ER 230E
ER 250

PEUGEOT HOME BACK

GO

















