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Kraftvervielfältiger mit Rückdrehsicherung
Multipliers with reverse stop mechanism

PH 36 Z (60 - 360 Nm) 
PH 50 Z (200 - 500 Nm) 
PH 76 Z (300 - 800 Nm)

Kompatible Drehmomentschlüssel
Compatible Torque Wrenches

Standard-Abstützungen 
Standard reaction arm

L1

L2

H

B

Typ 
Type

Code Nr. 
Code no

Höhe 
Height 
h

Durchmesser 
Diameter 
d

Leistungsbereich 
Performance Range

Antrieb 
Input 


Abtrieb 
Output 


Übersetzungs- 
verhältnis 
Gear ratio

Gewicht
Weight

XVK 15 G01-017-0-00203 172 mm 81 mm 220 - 1700 Nm ¾ " 1 " 1:4 2,6 kg

Typ 
Type

Code Nr. 
Code no

Höhe 
Height 
h

Durchmesser 
Diameter 
d

Leistungsbereich 
Performance Range

Antrieb 
Input 


Abtrieb 
Output 


Übersetzungs- 
verhältnis 
Gear ratio

Gewicht
Weight

XVR 25 G01-023-0-00102 302 mm   81 mm   440 -   2300 Nm ¾ " 1 " 1:7 5,2 kg
XVR 35 G01-036-0-00103 273 mm   81 mm   510 -   3600 Nm ¾ " 1 "  1:10 5,0 kg
XVR 40 G01-040-0-00102 238 mm   95 mm   560 -   4000 Nm ¾ " 1 ½ "  1:11 6,1 kg
XVR 65 G01-062-0-00103 244 mm 114 mm   820 -   6200 Nm ¾ " 1 ½ "  1:15 8,4 kg
XVR 70 G01-068-0-00102 302 mm 128 mm   980 -   6800 Nm ¾ " 1 ½ "  1:17 11,4 kg
XVR 90 G01-086-0-00102 300 mm 172 mm 1780 -   8600 Nm ¾ " 1 ½ "  1:32 21,8 kg
XVR D45 G01-101-0-00202 310 mm 128 mm 1000 - 10100 Nm ¾ " 1 ½ " 1:22  

(2 Stufen) 
(2 Stages)

16,0 kg

Typ/Type L1 L2 H B 
Code Nr. 
Code no. 

XVK 15 130 60 100 44 B01-013-2-00104
XVR 25/35 140 60 150 44 B01-018-2-00411 
XVR 40 170 60 130 50 B01-035-2-00107
XVR 65 170 60 130 50 B01-052-2-00901
XVR 70/D-45 200 80 170 60 B01-055-2-00301
XVR 90 205 90 175 70 B01-075-2-00501


